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Fuentes de litio

A El litio es un recurso abundante que se encuentra en:

- Salmueras continentales (10®.700 ppm). "Salares" secos (por
ejemplo, Atacama en Chile, Hombre Muerto en Argentina y Uyuni
en Bolivia)

- Lagos salados (por ejempl@habuyey Qinghai en China)

- Alrededor de 145 especies mineraldgicas, sin embargo, solo unas
pocas son fuentes comerciales de litio (por ejempéspodumena
petalita y lepidolita.

A Oftros recursos:

- Salmueras de yacimientos petroliferos (por ejempfmackover
Texas, EE. UU.) (@D0 ppm)

- Salmueras geotérmicas (por ejemplo, Valle Imperial, California, EE.
Uu.) (56400 ppm)

- Arcillas sedimentarias (por ejempldiectoritasen EE.UU. y
jaderitasen Serbia) (2.003.000 ppm)

- Agua de mar (0,17 ppm)
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Procesosostenibles

Un proceso sostenible es aquel que puede mantenerse o repetirse indefinidamente sin agotar los recursos,
dafar el medio ambiente o socavar el bienestar sotial mismo tiempo que es econdmicamente viable.
Sostenibilidad Ambiental

¢ Utiliza recursos (agua, energia, materias primas) a un ritmo que no
excede su reposicion natural.

o : . o , . ECONOMICO
¢ Minimiza los residuos, las emisiones y el dafio ecoldgico. i
¢ Protege la biodiversidad y los sistemas naturales para las generaciones jf[ﬂ)

futuras.

Sostenibilidad social

¢ Respeta los derechos humanos, las condiciones laborales y las
necesidades de la comunidad.

¢ Involucra a las partes interesadas y considera los impactos culturales y

sociales. AMBIENTAL
¢ Mejora la calidad de vida sin crear inequidades sociales.

Sostenibilidad econdmica

¢ Opera de una manera financieramente viable a largo plazo.
¢ Fomenta la innovacion y la eficiencia sin sacrificar los otros dos pilares.

¢_Genera valor que respalda la inversion continua en practicas sostenibles.
{

@
CEPRL

DESARROLLO
SOSTENIBLE




¢,Li verde o Li sostenible?

Litio verde:

A Término informal / de comercializacion en lugar de un estandar regulado.

A Generalmente, se refiere al litio producido con menor impacto ambiental
centrado en la huella de carbono y el uso de energia limpias.

A No toma en cuenta todos los pilares de sostenibilidad: a veces el uso del
agua, los impactos en la comunidad o la biodiversidad.

A No hay una certificacion universalmente aceptada para el "litio verde",
por lo que las definiciones varian segun el productor.

Litio producido en forma sostenible:

Ve

A Concepto mas amplio y riguroso.
A Abarca dimensiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

A Va mas alla de los GEI y la energia para considerar también:
¢ Administracion del agua (consumo, indice de estrés local)
¢ Uso de la tierra y proteccion de la biodiversidad
¢ Seguridad de los trabajadores y practicas laborales justas
¢ Participacion de la comunidad y distribucion de beneficios
.G Gobernanza y trazabilidad transparentes
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¢, La salmuera es diferente del agua dulce?

A Debajo de la capa de sal del Salar de Atacama hay un gran depdsito

de una solucién salina con un contenido de agua de
aproximadamente el 70%, la llamada salmuera. CONCEPTUAL MODEL lNF/LTRZ,TGIgNRATE

A El porcentaje de sal es relativamente alto con 300.000 mg/L con j’“l (RECHARGE)
sodio, magnesio, litio, potasio y boro. EVAPORATION

A Contiene de siete a ocho veces mas sal que el agua de mar y 200 |,
veces mas sustancias solidas solubles que el agua potable, por lo
gue no es adecuada como agua potable o para la agricultura.

A La salmuera de litio no es agua porque no se puede procesar
econdmicamente para producir agua potable

SALT FLAT NUCLEUS MIXING ZONE ALLUVIAL FANS ANDEAN RANGE

A La ciudad de Antofagasta estima que el consumo diario de agua
potable por habitante es de 139,60 L/dia/habitante*, lo que
implica que en un afo el consumo seria de aproximadamente 8,5
millones de n3.

*https://indicadores.cedeus.cl/ciudad/9



https://indicadores.cedeus.cl/ciudad/9

Procesos de evaporacion solar

Y Salmuera
b 9 concentrada
_ 0
Salmuera de Agua [Li] 1(+26/0 con
alimentacion evaporada Mgy B E -
—— | Sf({m _l ‘ __1 Lo | __1 | 1 | | __1 Ll ‘ UEU"
4 Sylvini ite iscl y .
A= R -ﬁ A planta
procesadora
NaCl NaCl Kcl
Cas0,-2H,0 KCl KCI MgCl,-6H,0 MgCl,-6H,0 LiCI-MgCl,-6H,0

A El agua perdida de las salmueras oscila entre 18.000 y 60.000 m3 / di&l(200 n? de
agua por tonelada de Li contenida en la salmuera extraida)

A Rendimientosglobales de litio inferiores al 50%

Fuentealbaet al. Resources Policy 83 (2023) 103572
Cerda et alJ. Water Proc. Eng. 41 (2021) 102063




Quimica de salares




Estructurade iones en solucion

Numero de hldrataC|or_1 agqua

- UImuer

Hydration Number (approx. Hz0)
(=] = N w i w (o)} ~ w

o ¢ Entalpia de hidratacion

. Radioidonico P
No hidratado v
Hidratado

wn
T

—250F
—-5001 -405
-520

—750F

—1000F

=
(%]
=
h=]
o]
o

hyd (kJ/mol)

o —1250F

AH

—1500F
-1570

—1750¢

—2000

Li+ Na* K+ Mg Ca?+




Estructurade iones en solucion
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Composicidon de salmueras

v # Coordinacio
Peso | Concentracio ;
Elemento oy N Mmols | de moléculas| Agua (g
Atémico (mg/L)
de agua
162 6

Litio 6.941 1,123 2
Potasio 39.1 8,237 211 6 23
Sodio 22.99 85,190 3706 6 400
Magnesio  24.305 7,337 604 6 65
Calcio 40.08 13,490 673 6 73
Cloruro 35.45 190,930 5386
Boro 10.811 596 55
Sulfato 96.06 709 7
Bicarbonato 61.02 471 8
Total 567

TDS (g/L) 308
Densidad (g/L) 1,200
Agua total (g) 892

Agua coordinada (¢ 567

*https://lithiumpowerinternational.com/wp -content/uploads/2017/12/20902600043F1-GETENO00O1 Qv.pdf page 89
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Efecto de la salinidad en la adsorcion de Li

Adsorcion
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Tecnologias EDL




Extraccion Directa de Litio (EDL)

A Las principales ventajas son:
¢ Produccion de litio méas rapida.

¢ Huella ambiental mucho menor. RAW LITHIUM BRINE
¢ La salmuera se devuelve al acuifero después de extraer el litio. .
¢ Potencial para hacer que los proyectos de litio de baja ley sean % Lithium fons are absorbed
econdmicamente viables. ~ 2R e Tk i
., .. ., ‘o for lithium (acts like a
¢ Larecuperacion de litio suele ser del-B0% en comparacion con los e chemcal flktw).
- . J
procesos de evaporacion convencionales. . %"6
4 - - - - ( o
A Las principales desventajas incluyen: [ 99% ] 3
1 e Brine without lithium . G g Stripping fluid removes
¢ Todavia no se ha probado a gran escala y durante un largo periodo de leaves the system for S the lithium fons to
i injection back into the e U p.roduce.a high grade,
tl em pO . reservoir. high purity concentrate,
' ’ . - . . J/
¢ Complejidad técnica: varias opciones en el tipo de EDL.
¢ ElCapexnicial puede ser mayor. LITHIUM VOID BRINE LITHIUM CONCENTRATE

¢ Cualquier reinyeccion de salmuera gastada es para no introducir materiales
extrafios en el acuifero.

DLE no es nuevo, pero recientemente ha sido reinventado y actualizado
creativamente por varias compaiiias diferentes en todo el mundo.




Del desarrollo de EDL de Dow a la comercializa
de FMC

AvMdpTnQay 526 /| KSYAOILE AYAOALF 1 Ay@SadgAadalrOAasy & St R
objetivo de extraer litio directamente de salmueras complejas con alta selectividad.
A 19801985: Dow patenta adsorbentes de tipo L@KOE';E”H%O litio y se construye una planta
ea

Biloto en Arkansas que demuestra la recuperacionld ta puréza, pero los precios del litio
ajan y la tecnologia fue archivada debido a la mala economia.

AvMddnQay t SNA?2 ¥I- f LRIBumpbafogando &xpetzghSia/en EDL@ hase de resinas
mientras FMC busca nuevas fuentes de salmuera a gran escala para expandirse.

A 1997: FMC adquiere los derechos del Salar del Hombre Muerto en Argentina, una salmuera baja en
magnesio ideal para el procesamiento de EDL.

A 1998: FMC pone en marcha la primera %I[anta EDL a escala comercial del munda en el Sglar del
| 2 Y0 NB  adzS Nl BeadsdzuRA
adsorcion/elucion de alta recuperacion.

A Desde el 2000 a la fecha FMGvent, Arcadium Rio Tinto) ha operado la planta con éxito integrando
algunos pasos convencionales a lo largo del tiempo.

A YFOYSRNED | GY -@ldngnatd ysciflasd®@ RS € A (A 2




Del desarrollo de EDL de Dow a la comercializa
de FMC




ProcesdbalaHombreMuerto
+MC &) Livent —

arcadium
lithium

RioTinto

A Proceso de produccion utilizando
adsorbente de litio que separa el cloruro

de litio de los principales constituyentes —) =) Grade
de la salmuera: sodio, potasio y calcio. N C—_ Concentration / | i
G ‘ Water Recovery Market

A Requiere calentar la salmuera para
preparar la salmuera para la extraccion de

" p
litio con el adsorbente. izt

A Hay evaporacion solar para concentrar el
cloruro de litio. ' —— N Extraction

A Se purifica el litio para eliminar boratos y & 4 Proprietary, Modular
sulfatos antes de la reaccion con \ Heat from ] Control )~ Extraction System
carbonato de sodio para precipitar \ R ivintel
carbonato de litio. A Save Energy Steam

N\ N Costs Generated

by LNG Spent Brine is Recovered
for Recycling

A Hidréxido de litio producido en EE.UU. y
China mediante la reaccion de carbonato
de litio con cal.

RN
AR \
S
N

L.rresh Brir
S (From Wall)
\R:\\w‘;" :Q

FMC comenz6 a desarrollar nuevos recursos de litio en Salar Hombre Muerto en Argentina en 1994,
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Proces@alailHombreMuerto

RinTinto

A Proceso de prod
adsorbente de liti i
de litio de los pri vl

. Lithi
de la salmuera: s - loride to

. ) e Market
A Requiere calenta

preparar la salmu
litio con el adsorhb

A Hay evaporacion
cloruro de litio.

A Se purifica el litio
sulfatos antes de
carbonato de sod
carbonato de litio

A Hidréxido de litio
China mediante I
de litio con cal.




Sunresin

contracts

A Sunresinfirmoé el 15 de junio de 2023 un contrato DLE de 25 M US$ para
desplegar su tecnologia en el proyedttanaCollaubicado en el lagdolar

_ GrandeArizarg, provincia de Salta, Argentina

A El proyecto es la primera planta de extraccién de carbonato de litio de

JintaiLithiumPhasel
JintaiLithiumPhase?
MinmetalsPhasel
Minmetalsphast2
BYD

Zangge
Xinghudlithium
Evebattery
TibetNationalEnergy
luopupoPotash

| Customer(confidential)

TibetSummit(Argentina)
Hanaq(Argentina)
Rcustomer(confidential)
M customer(confidential)
Total(tpa)

3,000
4,000
2,000
4,000
600
10,000
5,000
10,000
10,000
5,000
10,000
25,000
3,000
3000
2,000
96,600

Operating
EPC Operating
DLEphase Operating
DLEphase Operating
DLBEphase Operating
DLEphase Operating
DLEphase Installed undermaintenance Jintailithium, 3000tpa LCE
EPC Installed [Li]0.2¢0.3 g/L
EPC Underimplementation
DLBphase Underimplementation
DLEphase Underimplementation
DLEphase 10000tpaDLEunit shipped tosite
EPC Underimplementation
Sorbentsupply  Deliveredto site already “Min tals 000 : 1 CE g
DLEmodifcation  Underimplementation - [Li] -

grado de bateria DLE con una escala industrial de 3000 ton/afio.

@
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CentenarieRatonesn Argentina

A Erametseleccion6 a SUEANVater Technologies
& Solutionspara suministrar tecnologias
criticas para concentrar y purificar salmuera de
litio para el proyecto minero de litio
CentenarieRatones en Salta, Argentina.

A El proyecto utilizara un novedoso proceso DLE,
desarrollado porEramet que aumenta el
rendimiento de litio a mas del 90% y acelera el
proceso de produccion a solo horas.

A Se espera que el proyecto produzca 24.000
toneladas de carbonato de litio equivalente
por afio una vez que se ponga en marcha en
2024 con un total de 10 millones de toneladas
de reservas de LCE
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Tecnologias EDL lideres

rcambio iOn por r
Inte, . Extraccion po Membranas Poces,os_
lonico solventes Electroquimicos

Adsorcion
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EDL en diferentes desarrollos tecnoldgicos

STAGE

COMMERCIAL

LAB

A
a8
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@ Livent {0
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Tecnologias DLE lideres

Adsorcion Reconocimiento Intercambio I6nico
molecular

n

Soisi ENRO_ ) hsh
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Tecpetrol ~  @NANOTECH ' p¢ Acl"quis ;mm ENJRGYX % ‘@) GEOUITH X s x
LANSHENTEC MITSUL&CO.

uuuuuuuuuuuuuu




LicAl LDHs

[ Aa &S Sy OdzSy i Nobs S/0 idky'S FENRI@ANTY 2t IRED dorg~23A R R deBtbciuraRS Sy f | (
cristalina optimizada por DFT) y ~ 2.13 A de bases de datos cristalogréficas.

https://next -gen.materialsproject.org/materials/mp643655?utm source=chatgpt.com
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Tamicesnolecularesleionesdelitio: LTO & LMO

(a) (b)

A Un tamiz de iones de litio es un adsorbente con memoria para
Lifque se puede utilizar para extraer litio de salmueras.

A El precursor se forma primero mediante la introduccion dé Li
en el compuesto inorganico.

A A continuacion, el eluyente extrae 1del precursor sin

cambiar la estructura cristalina del precursor, obteniendo asi
un adsorbente de tamiz de iones de litio con una estructura de
poros que coincide con la del L

A Los sitios cristalinos vacantes formados pueden contener
jones que poseen un radio menor o igual det labjetivo.

(a) estructura cristalina del LTiO, (d) después del intercambio de litio

(b), (c) después remocion de Li Li: morado; H: amarillo; O: morado; Ti: gris




ExtractanteCYANEX® 936

SOLVAY ha desarrollado CYANEX®936xtractantea base de fosforo formulado especificamente
para litio que forma selectivamente un complejo con Li en cualquier concentracion de Li.

Extraccion

Ll'ag * Ry € Rligg + Hig

Stripping
H" @ * Rliorg €2 RHgg + Liag

A Extraccién de litio con disolvente a cualquier
concentracion. o

A Todos los flujos acuosos que salen d&X" son neutros. J\/I\/T\/I\/J\\
OH

A Se requiere un pretratamiento para la eliminacion de
tierras alcalinas.
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Calixarenos

(Adionicy ANIGN 5 Cation D
S0,%~ 0.21 Lit 0.00
Cl- 0.49 K* 0.07
Br~ 1.31 Na™ 0.49
H NOs3 ™ 1.95
CH,COO ™ 1.98
1~ 2.70

CF3

-D =G/ Gqpara sales de LiNa'y K.
-Se probaron varios aniones manteniendda” como contraion.
1 2 -Se probaron varios cationes manteniendo-@omo contraion.

R = CKCOEt

A La extraccion eficiente (D) y la separacion de algunos iones comunes se logra mediante la coordinacién simultanea de
cationes y aniones en fase organica.

A La extraccion de NaCl tiene un mecanismo molecular sin formacion de especies agregadas: el cation esta coordinado
porelcalixaren& YA SYUN} a 1jdzS St IyAsy Sadut dzyiktetacioblRohél dc6MRIA 2 RS
bencilico modificado.

O.Diat et al. Desalination (2018) 432, 405.




Métodos electroquimicos

A Método electroquimico para la extraccion directa de litio de salmueras naturales,
fluidos geotérmicos, agua de mar y liquidos de reciclaje de baterias mediante
celdas de entropia de bombeo de iones.

A La extraccion de litio aprovecha la intercalacion selectiva en materiales de catodo
de baterias de litio como LiMj©®,, LiN} :sMn, :O, 0 LiFePQy la diferencia de
concentracion entre el electrolito de la fuente de litio y la solucién de
recuperacion.

A Estos métodos electroquimicos son ambientalmente benignos, altamente
especificos y eficientes y consumen una baja cantidad de energia. Combinan la
alta especificidad de insercién de litio (en comparacion con los ioNasy Mg*?
con el uso de electrones como reactivo, por lo que no producen materiales de
desecho ni consumen agua.
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Métodos electroquimicos
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Nanofiltracion

MICROFILTRATION ULTRAFILTRATION NANOFILTRATION

0,5~0,1 0,05~0,01 0,005 ~ 0,001

: 4 4 i Steric ii Electrostatic
micron micron micron

iii Dielectric

J"Q\ ! . b

> . > 's Gty ‘A A
%”ﬁ go ?‘ § < -,. \ o T SRS

L~
+
o~

c a8y Cocil & .
d& '° Y S B B H Retentate@
S R A A _

RQmO_V@S: Removes also: Removes also:
e.coli virus metal ion
macromolecules  roteins synthetic dyes

‘;:)glrlt(i)gljgs lactose (sugars) O

A NF es un proceso de membrana |mpulsado por presion que se _
encuentra entre la ultrafiltracion y la 6smosis inversa. Vlulti-pass NF

A Pasa el agua y la mayoria de los iones monovalentes (por ejemplo, C}__f/: . ,
Nen 2 /feo0 Yta T+tOATYSYuUSzZ YASYyuUl
YdzZft A QI £t SyuSa o6LI2N S2SYLJX 22 ad: ?
organicos mas grandes. Los poros tipicos son del orden deZ0y%.
Las presiones de funcionamiento suelen ser de3tbbar.
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Extraccion de litio basada en nanofiltracion

Una instalacion de extraccion de litio basada en nanofiltracion a lo
largo del lago salado de Zabuye en el oeste de China

PUMI

A La mayoria de los diagramas de flujo EDL comerciales utilizan adsorbentes / intercambio i6nico, extraccion con
solventes; la nanofiltracion suele desempefiar un papel selectivo de pre purificacion o concentracion.

A Cinco etapas NF en total, con la primera etapa utilizando dos PX Q260 en cada uno de los siete trenes paralelos.
A Capaz de producir 12.000 toneladas de carbonato de litio 156.000 toneladas de cloruro de potasio al afio.
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Plantas pilotos para
EDL




Composicion de salmueras

Concentracion| *Eficiencia | **Eficiencia

Elemento (g/L) en rechazo EDI rechazo ED
salmuera 99%

R = a T
78.54 3.93 0.79
12.25 0.61 0.12 S — B — | o o
! ! LCQ 0 LIOHH;
8.38 0.42 0.08
1.188 0.06 0.01 '
3.575 0.18 0.04 Desechos  otada
]
Li selectividad 15.05 46.96
masica (%)

https://www.nuevamineria.com/revista/etlitio -se-toma-el-salar-de-maricunga/
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La evolucion de escatanceptomodular

Escala 30 . Escala 27 k chma - Escala 170 L bed vqume




Diagrama de flujo genérico proceso EDL (E3Litl

Extraccion Produccion
: - . .. LIOHH,O
Pre- tratamiento Proifajfo EDL Purificacion Electrolisis grado bateria
/ . Eluato e
[ ‘09-\_ de Li 2 -
--» | 8% és %) - === - =)
\ o8 o° '/ \Z ) ‘ I
A e
I
: :
| |
I |
I |
' A\
__ 3 —"
) B = Proyecto Clearwater en Alberta, Canada desarrollado por E3Lithium
okin con una produccion inicial de 12.0@pa LCE y potencialmente, una
O 5 km expansion a 36.00@a LCE.
LA )

Extraccion & Reinyeccic’)n https://www.e3lithium.ca/corporate/about -us/




Diagrama de flujo genérico proceso EDL (E3Litl
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Extraccion Produccion

| | | - ‘
: e g . LIOHH,O
Pre- tratamiento Proceso EDL Purificacion Electrolisis grado bateria

---------------- Proyecto Clearwater en Alberta, Canada desarrollado por E3Lithium
con una produccion inicial de 12.0@pa LCE y potencialmente, una
5km expansion a 36.00@pa LCE.

[_ Extraccion & Reinyeccic’)n_J https://www.e3lithium.ca/corporate/about -us/




S & Sumitomo

MITSUI&CO.

MitsuFrSumitomo

A Sumitomo MetalMining Co., Ltd. inicid una
prueba piloto en Chile en 2023 para una nueva
tecnologia que puede recuperar litio de la
salmuera de salares en América del Sur.

A La planta piloto se instalo en la region de
Antofagasta, en el norte de Chile, y utiliza un
absorbente a base de manganeso desarrollado
conjuntamente por Sumitomo y la Universidad de
Kitakyushu

A El proceso se esta implementando con la
cooperacion de ingenieria de J&orporationy
Mitsui & Co., Ltd.
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IBC Technologies cealmuerasleMarlcun a_

A El proceso Directithiumto Product™ (DLP) de IB€utiliza
la tecnologi&* de reconocimiento moleculaBuperLi® para
extraer selectivamente litio de salmueras y produce
directamente LIOFH,O de grado de bateria

A Las concentraciones de elementos clave en la salmuera del
Salar de Maricunga son Li (0,767 g/L), Mg (5,37 g/L) y Ca
(7,2 g/L). El caudal promedio de salmuera de la Fase 1 a
través del sistema MRT es de 7,2 rpor dia.

A Cada componente de la planta piloto DRa ha sido
operado con éxito, desde la extraccion directa de litio de la
salmuera hasta la produccion de LiIGHHO puro.

A SIMCO, una empresa conjunta entBmbaliky Grupo
Errdzuriz, firmo un acuerdo con Panasonic Energy y Chori
para que SIMCO desarrolle y produzca litio amigable con el
medio ambiente en el Salar de Maricunga.
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LansheCADL

A En 2010 anshencomenz6 a desarrollar un material de adsorcion
selectiva de litio para separar el litio de las salmueras en China.
Desde 2015l anshencomenzoé a disefiar plantas de produccion
modulares para extraer litio. En 202Qansherpuso en marcha la
primera planta de produccion de resina DLE\&inan provincia de
Shaanxi en China, con una capacidad de 5.0G0HM el primer
trimestre de 2022 se amplié a 8.006G\M

A El programa de trabajo de pruebas de laboratorio con el adsorbente %
patentado deLanshery la tecnologia SMB logro recuperaciones del v
92% de litio de la salmuer&olaroz

gr Li/h a 300 ppm de alimentacion de Li.

A El programa de trabajo de pruebas de laboratorio se centra
actualmente en la eliminacion final de impurezas y la produccion de |
muestras concentradas de cloruro de litio y carbonato de litio de alta *
pureza.

Carrusel de operacion continua a escala de
laboratorio Lanshercon adsorbente de litio
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Una planta piloto integrada: CADL




Escaldaboratorioa demostracionndustrial
N

N

Planta construida poSunresinen China, propiedad de EVE Energy Co.
Ltd, produce 10.00@pa LCE grado de bateria. La concentracion de litio en
la salmuera 100 a 120 mg / L.

https://www.seplite.com/sunresin-direct-lithium-extraction/
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Ejemplos de
tecnologias de EDL




Geolith

A El proceso LCaptpermite la extraccion directa de
litio. Se puede aplicar a todas las aguas y
salmueras, como salmueras geotérmicas, aguas de
produccion de petréleo y salmueras de salares.

A Se puede integrar en las instalaciones de
produccion existentes a partir de los procesos de
evaporacion de las salinas para aumentar el
rendimiento de la extraccion.

A Proceso de extraccion directa e instantanea,
limpio, baja generacion de residuos, tratamiento
de salmuera de baja concentracion,
compatibilidad con aguas subterraneas hasta°80
facilidad de implementacion, instalaciones de
tratamiento de agua convencionales y modulares.

A El proceso LCapttiene como objetivo extraer litio
directamente incluso en el caso de bajas
concentraciones (50 a 500 mg/l) garantizando al
mMismo tiempo una operacion rentable.

WO02022084145A1
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Adionics

A Las tasas de recuperacion de litio alcanzan hasta el
99-99,8%, con una pureza del cloruro de litio del-99 bost
99’85% treatment

p ) ) .. ) - ., 2 Organic LiClproduct
A No necesita reactivos quimicos, ni modificacion del ? 10 be

pH mediante el uso de acidos o bases tradicionales. . .. Tfacmemova' converted

Water

into battery

A El proceso utiliza solo 220 m3 de agua por tonelada grade Li,CO,
de LLCQ, siendo uno de los mas bajos de la industria. Clonex®

Ademés, Loop

A El proceso tiene un bajo consumo de energia
operando a temperatura casi ambiente, con calor de

regeneracion térmica que se recicla en un-95%. Depleted

A El uso de materiales organicos para la extraccién de Li °™ o Water
presenta una responsabilidad ambiental mayor para D backto
la eliminacion de residuos organicos dduatoy la Post extraction
salmuera a reinyeccion. treatment

Organic

A Adionicsfinalizo una exitosa camparia de 1.500 horas
de pruebas de extraccion de litio de salmuera con TracesRemoval
SQM, en donde probaron cinco salmueras diferentes
eI Salar de Atacama.




