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Objetivo

El objetivo de esta presentación es ilustrar  un 

ejercicio experimental de medición de las líneas 

de base para los activos no financieros 

(bibliotecas, edificios patrimoniales, y museos) en 

Chile. Esa herramienta podría ser una alternativa 

para la medición y valoración de los activos no 

financieros.



Contenido 
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4. Consideraciones finales



Contexto
internacional 

El Marco de Sendaien su prioridad 1, Conocer el 
riesgo de desastres, enfatiza la medición daños y 
pérdidas. 



Contexto
nacional 

En 2020 se aprueba la Política Nacional para la RRD 
2020-2030 (Decreto NÁ 434) y el Plan Estratégico 
Nacional para la RRD 2020-2030 (Decreto Exento NÁ 
1.392).

En 2021 se aprueba Ley 21.364, establece los 
mandatos sectoriales en términos de GRD



Contexto
nacional 

Pasos sugeridos para cumplir el mandato del Plan 
Nacional para la RRD (Bello, Langlois, Zurita (2023):

1. Establecer una metodología estándar para la evaluación de 
desastres basada en las prácticas internacionales que permita 
la comparabilidad y sistematicidad en la recopilación de los 
datos.

2. Compilar y construir líneas base sectoriales. 
3. Conformación de un equipo nacional y de equipos regionales 

para la evaluación de desastres, según la nueva 
institucionalidad de desastres en Chile. 

4. Disponibilizar la información de las evaluaciones que se 
realicen y de la información recolectada para alimentar la 
investigación y los modelos de riesgo relacionados con los 
desastres. 



Evaluación de 
desastres La evaluación de un desastre consiste en la estimación en 

términos monetarios de los efectos e impactos causados por 

el fenómeno con el objeto de servir de guía para los procesos 

de recuperación y reconstrucciónde manera que la sociedad 

de la localidad afectada regrese a la situación previa al evento.

La evaluación de un desastre incluye:
1. Estimación de los efectos:

a. Daños 
b. Pérdidas
c. Costos adicionales



Evaluación de 
desastres 2. Estimación de los impactos: las consecuencias de los 

efectos en distintas variables sociales y económicas; tales 
como los ingresos de las familias, el desempleo, el 
crecimiento del PIB y el saldo fiscal, entre otros.

3. En caso de requerirse, la evaluación del desastre también 
incluye la estimación de las necesidades financieras para: 

a. Recuperación
b. Reconstrucción



Daños
El daño es el valor monetario de los activos físicos parcial o
totalmente destruidos. El criterio de valoración es el costo de
reposiciónde un activo similar al que se tenía. Por ejemplo, si se
destruye un hospital que tenía diez años de construido en la
estimacióndel daño hay que tomar en cuentalos materialescon los
queestabahechoy la depreciación.

Nótesequeesteconcepto,no esigualal valorde mercadode un bien
inmueble porque se refiere a la infraestructura, no al valor del
terreno.

Esteconceptono es igual al costo de reposiciónde infraestructura
porque este no incluye la depreciación o el estado de la
infraestructura



Daños

Los daños no son el costo de reconstrucciónya que este último
incluye medidas de reducción de riesgo de desastres, posible
relocalizaciónde la infraestructuray mejorastecnológicas. Por todo
esto,el costode reconstrucciónesmayorque losdañoscausadospor
un evento. El costo de reconstrucción depende de decisiones
políticas.



Pérdidas
Las pérdidas son el valor monetario de los bienes que se dejan de 
producir o de los servicios que se dejan de proveer como 
consecuencia del desastre. Las pérdidas ocurren desde el momento 
que ocurre el desastre hasta que la localidad afectada vuelve a la 
situación que tenía previa al evento. Las pérdidas son estimadas como 
ingresos brutos que dejan de percibir los agentes, no sus ganancias. 

De no haber precio de mercado para el bien o servicio que se vende, 
las pérdidas se valoran por los sueldos y salarios que se pagan a los 
trabajadores y profesionales del área.



El ejercicio

Línea de base para museos, bibliotecas y edificios 
patrimoniales 

ÅActivos
ÅBienes inmuebles
ÅBienes muebles

ÅFlujos 



Activos
Bienes inmuebles

Antecedentes

No hay un censo de museos ni de bibliotecas ni de edificios 
patrimoniales georrreferenciado

Esto es, no hay una base de datos centralizada donde se tenga 
información de ubicación, superficie, materialidad constructiva, 
costo de reposición de estas tres categorías.

Ejercicio

Dado este contexto, se hicieron supuestos para la estimación de esta 
línea base



Ejercicio
Activos Inmuebles

Museos

Å Materialidad (Hormigón, madera, albañilería, material liviano)

Å Estado de conservación

Å Año de construcción (factor de antiguedad para edificios sobre 100 
años)

Å Ubicación geográfica (costos varían para cada región de Chile)

Å Dimensiones del museo (superficie y alturas) (Se recibió con  
errores)



Ejercicio
Activos Inmuebles

Bibliotecas

Å Materialidad (Hormigón, madera, albañilería, material liviano) (No 
se recibió)

Å Estado de conservación (No se recibió)

Å Año de construcción (factor de antiguedad para edificios sobre 100 
años)

Å Ubicación geográfica (costos varían para cada región de Chile)

Å Dimensiones del museo (superficie y alturas) (Se recibió con  
errores)



Ejercicio
Activos Inmuebles

Edificios patrimoniales

Å Materialidad (Hormigón, madera, albañilería, material liviano) 

Å Estado de conservación

Å Año de construcción (factor de antiguedad para edificios sobre 100 
años)

Å Ubicación geográfica (costos varían para cada región de Chile)

Å Dimensiones del museo (superficie y alturas) (Se recibió 
parcialmente)



Ejercicio
Activos muebles

Museos

No se recibió información



Ejercicio
Activos muebles

Bibliotecas

Se recibió información del número de libros



Ejercicio
Flujos

Museos

Se recibió información de empleados y sus 
sueldos



Ejercicio
Flujos

Bibliotecas

Se recibió información de empleados y sus sueldos



Estimación de los costos de 
reposición

Antecedente:
No hay censo de museos
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Clasificación 
Construcción 

Chile

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Construcciones 
Tradicionales y 
Prefabricadas 

Galpones Silos y Estanques



Costos de Construcción



Costos de 
Construcción
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Generación Base de datos: 575 proyectos 



Costos de Construcción
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Región de Valparaíso Hormigón B 38.55 28.68 18.42 13.29

Región de Valparaíso Albañilería C 21.93 15.52 12.17 7.81

Región de Valparaíso Madera E 20.68 9.52 8.72 1.59

Región de Valparaíso Material ligero G 17.00 13.92 5.21 3.92

Región Metropolitana de Santiago Hormigón
B

36.38 24.45 20.06 13.36

Región Metropolitana de Santiago Albañilería
C

20.69 14.64 10.07 7.80

Región Metropolitana de Santiago Madera
E

18.56 13.29 6.70 1.50

Región Metropolitana de Santiago Material ligero
G

16.05 11.32 4.92 3.70

Región del Libertador General 
Bernardo O'Higgins Hormigón

B
36.67 24.65 18.53 13.46

Región del Libertador General 
Bernardo O'Higgins Albañilería

C
20.86 15.00 10.15 7.21

Región del Libertador General 
Bernardo O'Higgins Madera

E
18.70 13.40 6.75 1.81

Región del Libertador General 
Bernardo O'Higgins Material ligero

G
16.18 11.41 4.96 3.73

Modelación



Museo vs Casa - Departamento?

ÅEspacios más amplios en museos

ÅAltura de techo más alta en museos

ÅCalidad Constructiva



ÅCalidad de Construcción 
Superior

ÅMaterialidad: 
Hormigón/Madera

ÅAltura de Techumbre 
aumento 50% (2.4 m -> 
aprox 4 m) Ą Valor por m2 
se aumenta un 50% 

Estimación
Valor Reposición

Iquique (Hormigón, calidad 1, Región de 
Tarapacá)= 37.08 UF/m2

Con Supuestos= 55.6 UF/m2 

VALOR DADO EN REUNIÓN: 52 UF/m2



Qué otros 
factores 
podemos 

incorporar? 

Factores que modifican valores:

Å Complejidad de construcción
Å Geometría
Å Alturas
Å Deterioro actual de la infraestructura
Å Uso (cargas para determinación de espesores)

¿Qué tienen de especial construcciones históricas/protegidas?

Å Disponibilidad/compatibilidad con materiales de construcciones 
históricas (por ejemplo tipos especiales de madera)

Å Protecciones especiales (patrimonios de la humanidad)
Å Mano de obra más calificada para técnicas constructivas 

especiales
Å Años de construcción

”En general, reconstruir edificios patrimoniales puede costar 
significativamente más que un edificio moderno, agregando alrededor de 

un 20%-50% al costo del proyecto” (Donovan, 2005)

Para este proyecto, se considera un aumento de un 30% en 
edificios con más de 100 años de antiguedad producto de que el 

rango de 20%-50% incluye edificios con técnicas constructivas más 
antiguas que cualquier edificio chileno.



¿Qué dice la literatura 
sobre la depreciación en 
función del estado de 
daño de infraestructura? 
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Gran variabilidad en el estado de deterioro:

Å Ausencia de una metodología estándar de evaluación

Å No se especifica en que elementos existe daño

Å No se especifica la extensión del daño

Å Categorías pueden tener algo de ambiguedad: ¿Dónde 
está el límite entre “bueno” y “muy bueno”?



Cómo evaluamos el estado de conservación? 

Dziadosz & Maszek,  2015

Almonte et al, 2001

Manganelli, 2011

Manganelli, 2011



Supuestos para el valor de reposición 
infraestructura patrimonio 
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Estado del 
inmueble

Descripción 
esperada

Supuestos % del valor total 
de 
infraestructura 
producto de 
supuestos * 

Muy bueno Condiciones estructurales y 
no estructurales óptimas. 

No existe depreciación por estado 
de la infraestructura

100%

Bueno Condiciones estructurales 
buenas. Sin embargo, existe 
un leve daño o deterioro no 
estructural

No existe depreciación estructural. 
Sin embargo, elementos no 
estructurales se consideran con un 
10% de devaluación

95%

Regular Condiciones estructurales 
buenas. Daño no structural 
considerable.

No existe depreciación de 
elementos estructurales. Sin 
embargo, existe una depreciación 
de un 25% en elementos no 
estructurales

87.5%

Malo Condiciones estructurales 
con deterioro leve. Daño no 
estructural considerable

Depreciación de un 20% en 
elementos estructurales. Elementos 
no estructurales en un daño de un 
50%.

70%



Supuestos para el valor de reposición infraestructura patrimonio 

¿Qué factores determinan el costo de reposición de museos? 
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Å Materialidad (Hormigón, madera, albañilería, material liviano): Materialidad principal para cada uno de los 
museos disponible

Å Año de construcción (factor de antiguedad para edificios sobre 100 años): Información disponible en base 
de datos

Å Ubicación geográfica (costos varían para cada región de Chile): Información disponible en base de datos

Å Dimensiones del museo (superficie y alturas): Información recibida presenta errores. Se procede a corregir 
con metodología de polígonos

Å Estado de conservación: Dividida en cuatro estados de conservación. Sin embargo, no existe una 
descripción de cada uno de ellos. Se procede a generar una descripción de cada uno



Resultados
Museos



Resultados
Museos



Resultados
Museos

Ejemplo: Santiago



Resultados
Museos

Atributos



Resultados
Bibliotecas

Tipo



Resultados
Bibliotecas

Tipo



Resultados
Bibliotecas

Ejemplo: Santiago



Resultados
Bibliotecas

Atributos



Resultados
Edificios patrimoniales

Tipo



Resultados
Edificios patrimoniales

Tipo



Resultados
Edificios patrimoniales

Atributos



Observaciones 
finales 

El ejercicio es 

1. Un trabajo pionero e ilustrativo en el sector 
patrimonio de la información que debe recopilarse 
para activos y flujos y que permitiría incluso la 
valoración de cualquier desastre.

2. Una guía donde se muestra en detalle el 
procedimiento para estimar una variable clave que 
debe tener la línea base de activos, su costo de 
reposición, y para estimar los flujos.

3. Una evidencia de que la información es el primer 
paso de la gestión de riesgo de desastres y de su 
territorialización.



Observaciones
finales  

El ejercicio realizado muestra:

1. El potencial analítico de tener un modelo de 
exposición

2. La brecha de información pero también el 
camino a seguir

3. La  necesaria coordinación interinstitucional, de 
distintos niveles de gobierno, sector privado-
sector público para la recopilación de 
información detallada 
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